noudmistele vastavaks.
Telefon: +372 5568 9584

Koduleht: www.wmdcompany.eu
E-mail: info@wmdcompany.eu

WMD COMPANY
WMD Company OU on Vika Technologies Limited esindaja

Seade on toodetud WMD Company OU tellimuse alusel ja kohandatud Euroopa ja Skandinaavia
Seade omab CE margistust ja vastab kdikidele EU ndudmistele.
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Vastavalt
EN13141-7

VENTILATSIOONISUSTEEM

EU1254/2014 energiahinnang

SEC klass A+ / A

ErP2018 EcoDesign direktiiviga Ghilduv

EU1253/2014 ErP2016

SOOYUSIVAGASIIUS EGA




CS SEERIA

VASTUVOOL

Korge efektiivsusega

Vastuvoolu plaatsoojusvaheti (ilma liikuvate osadeta), optimaalse kihtide
vahekaugusega, et tagada kdrge soojustagastuse efektiivsus ja
o6huvoolude sujuv liikumine. Grafeeni sisaldaval materjalil on kérge
soojustagastuse efektiivsus.

Stdamik on pestav ja vastupidav, hallituse- ja viirusevastane ning
antibakteriaalne.

SUVINE

20°C
19.2°C+

(elektrooniliselt komm_eritud)
Mudelite dhuvoolusid testitakse 100Pa
standardtingimustel. Vorreldes
traditsioonilise testimisviisiga OPa juures,
tagab 100Pa igasse ruumi piisava koguse
Ohuvoolu.

Suure joudlusega muutuva kiirusega ajamiga (Variable
Speed Drive, VSD) EC mootoril on madal energiatarve,
vaikne ja korge staatiline réhk. See mitte ainult ei vAhenda
pikaajalist elektrikulu, vaid tagab ka parast thendamist
ruumi piisava ohuvoolu.

CS SEERIA

()]

VOIMENDUSLULITI

FILTER

Mitu funktsiooni

G4 valjatombefilter ja G4 sissevoolufilter on
standardvarustuses. F8 sissevoolufilter on valikuline.
H11 sissevoolufilter on saadaval ndudmisel (PM2,5

Vé I M E N D U S F U N KTS I O 0 N H11 filtreerimise efektiivsus on >99,9%).

Kiire tsirkulatsioon

Véimendatud ventilatsioon on funktsioon, mida saab
kaivitada, kui siseruumides on vaja tekitada kiire 6huringlus
koos varske valisohu sissevooluga.

Kui sisedhu kvaliteet on halb v6i 6huniiskus korge, saab
kaivitada voimendusfunktsiooni, et tagada saasteainete
vilvitamatu eemaldamine ventilaatori suurimal kiirusel.
Juhtsiisteemiga saab hendada kuni 10 valist
voimenduslulitit.

4 4
4ll|

MOODAVIIGU SIIBER

Automatiseeritud

Sisseehitatud méddaviigu siiber suviseks mdéddavooluks
(vabajahutus), ilma soojusvahetis soojust vahetamata PITTTI
saab duest monusa temperatuuritasemega varske ohu

otse tuppa tuua.




CS FLEX SEERIA CS ECO SEERIA

VAHENDAGE
RUUMI
VAHELAES

PIDEVA VOOLUGA
VENTILATSIOONISUSTEEM

200m3/h ~ 300m?>/h

CS FLEX SEERIA

| PAINDLIK PAIGALDUS

TN

Vastuvoolu

soojusvaheti
G4 sissevoolu filter

F8 sissevoolu

flier Kompaktne disain

G4 valjatombe
filter

G4 valjatombe filter

F8 sissevoolu filter
4 sissevoolu filter

______

_____
e IET RSt

-
L
.I-h

-
-
-

Vastuvoolu soojusvaheti * 2 tk

I MITU PAIGALDUST vl (Polimeer | Hallitusvastane | Pestav)



CS FIT SEERIA CS EVO SEERIA

KULGMINE
HOOLDUSPANEEL

350m3/h ~ 400m?3/h

SOOJUSTAGASTUSEGA
VENTILATSIOONISUSTEEM

~

450m>/h ~ 550m3/h

CS EVO SEERIA |

CS FIT SEERIA

(G4 sissevoolu filter

EC
(elektrooniliselt kommuteeritud)

F8 sissevoolu filter G4 viljatdmbe filter

mootor

Vastuvoolu soojusvaheti * 3 tk
(Polumeer | Hallitusvastane | Pestav)

G4 valjatdmbe filter 4

Vastuvoolu soojusvaheti * 2 tk
(Poliimeer | Hallitusvastane | Pestav) (G4 sissevoolu filter




CS PRO SEERIA | CS PLUS SEERIA CS VENT SEERIA | CS FLOW SEERIA

Elamukasutuseks | Arikasutuseks (gss 500m®/h~1200m?/h Arikasutuseks | Toostuskasutuseks (QSS 1 500m*/h~2200m*/h
Ventilatsioon . "

Ventilatsioon

G4 sissevoolu filter

G4 viljatdmbe filter @ )

F8 sissevoolu filter

= 90vlL

: :
E-"\,Ip0 & S
G4 sissevoolu filter ) i
Vastuvoolu soojusvaheti * 3 tk @
N — 499 . /g % N — a9
MOOTMED (mm) Vastuvoolu soojusvaheti * 6 tk MOOTMED (mm)



JUHTIMISSUSTEEM CONTROL SYSTEM

VK8 JUHTIMISSUSTEEM Il TEHNILISED ANDMED I VK8 juhtimissusteem
Pohjalik juhtimissisteem
Mudel VK8 VK2 Viline
HD 7" Varviline puuteekraan koos reaalajas sisedhu kvaliteeti naitava ekraaniga CO2 sensor

Puuteekraan 7" HD (varviline) 35"
Muutuva kiirusega kohaliku ndudluse juhtimine

Reziim AUTO / kasitsi / puhke Kasitsi
Modbus RS485 nutikas koduuhendus

Outdoor &-

2022-03-31 Thu. 10:32 o o e
Sisedhu kvaliteedi sensorid CO2 / PM2.5/VOCs / TEMP / RH Defrosting } 19°C ¢ 48 7%

Boosting

Ventilaatori kiirus 5 kiirust 5 kiirust N Valine o
voimendusluliti

Filter Alert Mododaviigu kontroll AUTO / Kasitsi Kasitsi )

lganadalane plaaniline operatsioon

C TG T QUG A G C (N A T C A 4

Valikuline ventilaatorite eraldi juhtimine @ @
Mitme valise CO2 / RH / TEMP sensori uhendus @ =
Mitme valise voimendusliliti Uhendus 1 | @ @ =
Mdddaviik / Sulatamine / Automaatne sisedhu kvaliteet § Temperature & vocs | @ — Valine suhtelise L
y  ata ' niiskuse (RH) sensor .
Saadaval dpiga kaugjuhtimine ; E‘“’ @ A L% &3 l| @ _ (RF) Valine
© Q0st Bypass Child Lock Setting | N VﬁlmendUSIUIltl
V| Filtri péérdloendus / Asendamise méarguanne @ o B Valine
voimendusluliti
 Taielikud seaded juhtpaneelil - @ @
i i i@ ‘_"\. i i i N = ot D
O oy ® O O
L ¥, kSA RAJ L ¥, L S A S . 3 - .
Auto méddaviik Ventilaatorite Auto suhtelise Auto CO: kontroll lganadalane taimer Siseohu kvaliteedi naidik 9 =
sOltumatu kontroll niiskuse (RH) kontroll Fiiire mdrguanne @ @ . -ﬁ
| rpistuba .
C W :é;: 2 =g o) RS485 (nutikas kodu) 9 — T e cve
@E ’ : AP S &)
N j 'y p L ‘.J M_Aj = Bluetooth @ @ ,-I: B ‘
Voimendusfunktsioon Auto sulatamin S Kiirust Filtri marguanded Kaugjuhtimine  Vannituba | 2

Valine CO; sensor X 8 tk maksimum —

& " Vannituba J

Valine RH sensor X 8 tk maksimum — Valine
voimendusluliti

X 10 tk maksimum

@ |
Viline 6husiiber ©) ©) Viline
O :

voimendusluliti
Valine soojendi @

VK2 JUHTIMISSUSTEEM

Valine
voimenduslulit

v/ 3.5" Kuva ja puuteekraan
I0S & Android app
Ventilaatorite soltumatu seadistamine

Filtrihaldus filtritaimeri ja teavitustega

Nadala plaaniline operatsioon

d K QWK

Voimendatud ventileerimisfunktsioon

!
- . g o | 1 ) Wl i
- 2 p | . L II I | A | L
; - b - . l ' i LA \ = =
4 RPN e = A . \ LN = ]
g’ =" | T o R b, I R | T i
e r e o ! a1 k- % ] itk | 1 "h ) : -
f ol i i, 8 ¥ o S L L 4 | 118 Y 1 1,
o e ) e W j'_."" b A g ! . 5 LT N -
& FEEP AT 'Y Y F
8 1-‘ - 7 ] i 1 i o i !‘ % - -
= ! A, } ¥
& e | ] ) - . i
- b L] k" T

Stops ®

5 Kiirust lganadalane taimer

Kaugjuhtimine  Filtri marguanded

]
B & - -8
i P
=

’ Download on the F GET IT ON

S App Store ® Google Play
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CS FLEX SEERIA CS ECO SEERIA

l TEHNILISED ANDMED Bl TEHNILISED ANDMED

CS100-ERV-B-Z-EC CS150-ERV-B-Z-EC CS180-ERV-B-Z-EC _ CS200-ERV-B-Z-EC CS250-ERV-B-Z-EC CS300-ERV-B-Z-EC
Ventilaatori mootori tuup EC (elektrooniliselt kommuteeritud) EC (elektrooniliselt kommuteeritud) EC (elektrooniliselt kommuteeritud) Ventilaatori mootori tuup EC (elektrooniliselt kommuteeritud) EC (elektrooniliselt kommuteeritud) EC (elektrooniliselt kommuteeritud)
Maks. 6huvool [m3*/h] 100 @ 100Pa 150 @ 100Pa 180 @ 100Pa 200 @ 100Pa 250 @ 100Pa 300 @ 100Pa
Hinnanguline maks. voimsus 230V~50Hz, 50W, 0.4A 230V~50Hz, 85W, 0.6A 230V~50Hz, 105W, 0.8A Hinnanguline maks. voimsus 230V~50Hz, 73W, 0.6A 230V~50Hz, 102W, 0.7A 230V~50Hz, 142W, 1A
Toite sisendvahemik 200-240V~, 50/60Hz 200-240V~, 50/60Hz 200-240V~, 50/60Hz 200-240V~, 50/60Hz 200-240V~, 50/60Hz 200-240V~, 50/60Hz
Netokasi kg 28 25 28 492 03 40
Valjatdmbe filter G4 G4 G4 Valjatémber filter G4 G4 G4
Sissevool fiter o4 o4 o4 o4 o4 S
Sissevoolu filter F8 (valikuline) F8 (valikuline) F8 (valikuline) F8 (valikuline) F8 (valikuline) F8 (valikuline)
Maks. staatiline rohk [Pa] 415 454 528 365 415 410
Soojusvaheti tuup Vastuvoolu Vastuvoolu Vastuvoolu Soojusvaheti tlup Vastuvoolu Vastuvoolu Vastuvoolu
Soojusvahetuse efektiivsus [%] 85-96 80-96 77-96 Soojusvahetuse efektiivsus [%] 90-96 87-96 84-96
Sisemine isolatsioonimaterjal Vahtpoliietileen Vahtpoliietileen Vahtpoliietileen Vahtpoliietileen Vahtpoliietileen Vahtpoliietlleen
Korpuse materjal Kaetud terasplekk Kaetud terasplekk Kaetud terasplekk Kaetud terasplekk Kaetud terasplekk Kaetud terasplekk
Edastatud 6hu temperatuur [°C] (-25 kuni +50) (-25 kuni +50) (-25 kuni +50) Edastatud 6hu temperatuur [°C] (-25 kuni +50) (-25 kuni +50) (-25 kuni +50)
Tookeskkonna temperatuur [°C] (+5 kuni +40) (+5 kuni +40) (+5 kuni +40) Tookeskkonna temperatuur [°C] (+5 kuni +40) (+5 kuni +40) (+5 kuni +40)
Tookeskkonna suhteline niiskus [%] <80 <80 <80 Tookeskkonna suhteline ohuniiskus [%] <80 <80 <80
Uhendatud 6hutoru labimdat [mm)] 125 125 125 Uhendatud dhutoru 1abimdét [mm] 150 150 150

* Sissevoolufiltri F8 rakendamisel voib sissepuhkedhu vool vaheneda 10%. * Sissevoolufiltri F8 rakendamisel voib sissepuhkedhu vool vaheneda 10%.

B ULDMOOTMED (mm) B ULDMOOTMED (mm)

347,00 1215.00
- e —
300.00 I "
A = = 3125 " T
b | .
| | “ — F
SI= S == | g 5| 8
o = ; ' = oY ~ 4 |
S F — Lo “%V 5| o oY :
[[ | < i :
V L < 1137.00
= 117400 g
= 1224.00




CS FIT SEERIA

l TEHNILISED ANDMED

Ventilaatori mootori tltp

Maks. dhuvool [m3/h]

Maks. staatiline rohk [Pa]

Soojusvaheti tutp

Soojusvahetuse efektiivsus [%]

Sisemine isolatsioonimaterjal

Korpuse material

Edastatud 6hu temperatuur [°C]

Tookeskkonna temperatuur [°C]

Tookeskkonna suhteline dhuniiskus [%]

Uhendatud 6hutoru labimdat [mm)]

CS350-ERV-B-Z-EC

EC (elektrooniliselt kommuteeritud)

350 @ 100Pa

230V~50Hz, 160W, 1A

200-240V~, 50/60Hz

60.3

G4

G4

F8 (valikuline)

585

Vastuvoolu

84-96

VahtpollUetlleen

Kaetud terasplekk

(-25 kuni +50)

(+5 kuni +40)

<80

150

* Sissevoolufiltri F8 rakendamisel voib sissepuhkedhu vool vaheneda 10%.

B ULDMOOTMED (mm)

124,00
—~=mil

09,20 1205,00

T

CS400-ERV-B-Z-EC
EC (elektrooniliselt kommuteeritud)
400 @ 100Pa
230V~50Hz, 218W, 1.3A
200-240V~, 50/60Hz
60.3
G4
G4
F8 (valikuline)

585
Vastuvoolu
82-96
Vahtpolletlleen
Kaetud terasplekk
(-25 kuni +50)

(+5 kuni +40)
<80

150

| |
231,00 265,00

CS EVO SEERIA

Bl TEHNILISED ANDMED

Ventilaatori mootori tutp

Hinnanguline maks. voimsus
Valjatomber filter

Maks. staatiline rohk [Pa]

LR LR}

Soojusvaheti talp

Soojusvahetuse efektiivsus [%]

Sisemine isolatsioonimaterjal
Korpuse material

Edastatud 6hu temperatuur [°C]

Tookeskkonna temperatuur [°C]

CS450-ERV-B-Z-EC

EC (elektrooniliselt kommuteeritud)

450 @ 100Pa

230V~50Hz, 235W, 1.6A

200-240V~, 50/60Hz

i

G4

G4

F8 (valikuline)

570

Vastuvoolu

87-96

VahtpollUetlleen

Kaetud terasplekk

(-25 kuni +50)

(+5 kuni +40)

CS500-ERV-B-Z-EC

EC (elektrooniliselt kommuteeritud)

500 @ 100Pa

230V~50Hz, 310W, 2A

200-240V~, 50/60Hz

77

G4

G4

F8 (valikuline)

570

Vastuvoolu

84-96

Vahtpoltetlleen

Kaetud terasplekk

(-25 kuni +50)

(+5 kuni +40)

CS550-ERV-B-Z-EC

EC (elektrooniliselt kommuteeritud)

550 @ 100Pa

230V~50Hz, 370W, 2.4A

200-240V~, 50/60Hz

77

G4

G4

F8 (valikuline)

570

Vastuvoolu

80-96

Vahtpolletlleen

Kaetud terasplekk

(-25 kuni +50)

(+5 kuni +40)

<80

200

D200

. | 580

Tookeskkonna suhteline ohuniiskus [%] <80 <80
Uhendatud dhutoru 1abimdét [mm] 200 200
* Sissevoolufiltri F8 rakendamisel voib sissepuhkedhu vool vaheneda 10%.
B ULDMOOTMED (mm)
- 1284
| b= l [
% |l
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CS PRO SEERIA CS PLUS SEERIA

l TEHNILISED ANDMED

CS600-ERV-B-Z-EC CS700-ERV-B-Z-EC CS800-ERV-B-Z-EC

Ventilaatori mootori tllp EC (elektrooniliselt kommuteeritud) EC (elektrooniliselt kommuteeritud) EC (elektrooniliselt kommuteeritud)

Maks. 6huvool [m*/h] 600 @ 100Pa 700 @ 100Pa 800 @ 100Pa

Bl TEHNILISED ANDMED

R cssocnvezec CS1000-ERV-B.2-EC CS1200.ERV-B.2-EC

Ventilaatori mootori taup EC (elektrooniliselt kommuteeritud) EC (elektrooniliselt kommuteeritud) EC (elektrooniliselt kommuteeritud)

900 @ 100Pa 1000 @ 100Pa 1200 @ 100Pa
Hinnanguline maks. voimsus 230V~50Hz, 395W, 2.5A 230V~50Hz, 455W, 2.9A 230V~50Hz, 535W, 3.3A

200-240V~, 50/60Hz 200-240V~, 50/60Hz 200-240V~, 50/60Hz
Valjatémber filter G4 G4 G4

F8 (valikuline) F8 (valikuline) F8 (valikuline)

230V~50Hz, 340W, 2.4A 230V~50Hz, 425W, 3A 230V~50Hz, 445W, 3.1A
200-240V~, 50/60Hz 200-240V~, 50/60Hz 200-240V~, 50/60Hz
F8 (valikuline) F8 (valikuline) F8 (valikuline)

Maks. staatiline réhk [Pa] 303 370 418

Soojusvaheti tulp Vastuvoolu Vastuvoolu Vastuvoolu

Soojusvahetuse efektiivsus [%] 81-92 80-92 78-92

Sisemine isolatsioonimaterjal VahtpolUetlleen Vahtpollettleen VahtpolUetlleen
Korpuse material Kaetud terasplekk Kaetud terasplekk Kaetud terasplekk

Edastatud 6hu temperatuur [°C] (-25 kuni +50) (-25 kuni +50) (-25 kuni +50)

LR LR}

Soojusvaheti talp Vastuvoolu Vastuvoolu Vastuvoolu

Soojusvahetuse efektiivsus [%] 80-92 79-92 75-92

Sisemine isolatsioonimaterjal Vahtpolietileen Vahtpolietlleen Vahtpoliietlleen
Korpuse material Kaetud terasplekk Kaetud terasplekk Kaetud terasplekk

Edastatud 6hu temperatuur [°C] (-25 kuni +50) (-25 kuni +50) (-25 kuni +50)

Tookeskkonna temperatuur [°C] (+5 kuni +40) (+5 kuni +40) (+5 kuni +40) Tookeskkonna temperatuur [°C] (+5 kuni +40) (+5 kuni +40) (+5 kuni +40)

Tookeskkonna suhteline chuniiskus [%)] <80 <80 <80 Tookeskkonna suhteline dhuniiskus [%] <80 <80 <80

Uhendatud 6hutoru labimdat [mm)] 250 250 250 Uhendatud dhutoru 1abimdét [mm] 315 315 315

* Sissevoolufiltri F8 rakendamisel voib sissepuhkedhu vool vaheneda 10%. * Sissevoolufiltri F8 rakendamisel voib sissepuhkedhu vool vaheneda 10%.

B ULDMOOTMED (mm) B ULDMOOTMED (mm)
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